Załącznik nr 3.1

NR SPRAWY: SPSR.ZP.020248-2011 z dn. 19.12.2011,

(pieczęć wykonawcy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORÓW

	
	ZADANIE NR 1
Dostawa odczynników niezbędnych do wykonania rocznie  około  2 100 oznaczeń parametrów  wraz z dzierżawą  automatycznego analizatora
przez okres 36 m-cy.

Producent: ………………………

Urządzenie typ: …………………

Kraj pochodzenia: ………………

Rok produkcji: ………………….
	
	

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU  I PARAMETRY TECHNICZNE DLA ANALIZATORA 

RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ 
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	
	
	
	

	1
	Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2011 z zestawem startowym zawierającym komplet odczynników i elektrod
	TAK
	

	2
	Parametry mierzone: Ph, Pco2, PO2, Hct, Na, K, Cl, Ca2+
	TAK
	

	3
	Parametry wyliczane min.: H+, SO2, HCO3
	TAK
	

	4
	Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary
	TAK
	

	5
	Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów
	TAK
	

	6
	Prosta komunikacja z operatorem- przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, dotykowy ekran, oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	7
	Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta
	TAK
	

	8
	Wbudowana drukarka
	TAK
	

	9
	Automatyczne kondycjonowanie elektrod i podawanie informacji o ich stanie
	TAK
	

	10
	Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników
	TAK
	

	11
	Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa przy wykorzystaniu roztworów kalibracyjnych (bez użycia jakichkolwiek butli gazowych)
	TAK
	

	12
	Czas uzyskania wyników do 60 sek
	TAK
	

	13
	Oznaczanie wszystkich parametrów w 1 torze pomiarowym
	TAK
	

	14
	Stabilność odczynników po otwarciu min. 5 tygodni
	TAK
	

	15
	Niezależny oddzielny pojemnik na odpady.
	TAK
	

	16
	Bezobsługowe elektrody, nie wymagające wymiany membran czy dodawania płynów
	TAK
	

	17
	Elektrody wymieniane pojedynczo w miarę zużycia
	TAK
	

	18
	Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia
	TAK
	

	19
	Odczynniki i kalibratory w stanie płynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, grupowane w zbiorcze opakowania (nie więcej niż 3 pojemniki na pokładzie)
	TAK
	

	20
	Uzyskiwanie wyniku wszystkich parametrów z próbki krwi o objętości: 60µl
	TAK
	

	21
	Zakresy pomiarowe:
	
	

	
	PO2 parcjane ciśnienie tlenu      0,0-800  mmHg
	TAK
	

	
	Pco2 parcjalne ciśnienie dwutlenku węgla  4,0-200  mmHg
	TAK
	

	
	Ph ujemny logarytm dziesiętny aktywności jonów wodoru 6,0-8,0
	TAK
	

	
	Hct hematokryt  10-80%
	TAK
	

	
	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	
	

	22
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów a także inne nie wymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych
	TAK
	

	23
	Czas reakcji serwisu – do 60 min. od chwili zgłoszenia 
(pod pojęciem czas reakcji serwisu zamawiający rozumie – kontakt w sprawie zgłoszenia dokonany za pomocą telefonu, fax-u, sms)
	TAK
	

	24
	Czas przystąpienia do naprawy – do 24 godz. od chwili zgłoszenia
	TAK
	

	25
	Dostępność serwisu – ciągła, przez cały czas trwania umowy – możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy)
	TAK
	

	26
	Działania naprawcze będą prowadzone niezwłocznie, bez jakichkolwiek warunków wstępnych
	TAK
	

	
	
	
	


                                                                               ...................................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy-
zgodnie z wyciągiem z rejestru handlowego lub zaśw.
o wpisie do ewid. gosp., albo umowy spółki


, data

                                 
Załącznik nr 3.2

NR SPRAWY: SPSR.ZP.020248-2011 z dn. 19.12.2011,

(pieczęć wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORÓW

	
	ZADANIE NR 2
Dostawa odczynników niezbędnych do wykonania rocznie około 49 550 oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą  automatycznego analizatora biochemicznego- sztuk 2, przez okres 36 m-cy.

Producent: ………………………

Urządzenie typ: …………………

Kraj pochodzenia: ………………

Rok produkcji: ………………….
	
	

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU  I PARAMETRY TECHNICZNE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO – 2 SZTUKI
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	
	
	
	

	1
	Analizator nowy lub nie starszy niż z 2007r z 3 letnią gwarancją w tym serwisową.
	TAK
	

	2
	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”
	TAK
	

	3
	System odczynnikowy zamknięty (odczynniki pochodzą od producenta analizatora)
	TAK
	

	4
	Parametry aplikacji dla testów zczytywanie z kodów kreskowych używanych odczynników
	TAK
	

	5
	Możliwość zlecania wykonania testów pojedynczych, grupy testów – tzw. profil, prób „cito”
	TAK
	

	6
	Praktyczna wydajność do 80 próbek/dzień
	TAK
	

	7
	Metody pomiaru :

Fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego i kinetyczne

ISE-Na, K, Cl
	TAK
	

	8
	Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku
	TAK
	

	9
	Analiza w fazie ciekłej
	TAK
	

	10
	Odczynniki gotowe do użycia, nie wymagające wstępnego przygotowania
	TAK
	

	11
	Możliwości analityczne:

a) biochemia – enzymy, substraty, ISE

b) białka specyficzne

c) D-dimery
	TAK
	

	12
	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu i krwi pełnej
	TAK
	

	13
	Możliwość wykonywania badań z probówek pierwotnych i wtórnych
	TAK
	

	14
	Rerun oznaczanej próbki, po przekroczeniu liniowości metody
	TAK
	

	15
	Priorytetowe badanie „próbek CITO”
	TAK
	

	16
	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora
	TAK
	

	17
	Rotor z odczynnikami chowany do lodówki po zakończeniu pracy
	TAK
	

	18
	Barkodowa identyfikacja próbek, odczynników i materiałów kontrolnych
	TAK
	

	19
	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek
	TAK
	

	20
	Jednoczesna dostępność minimum 15 różnych testów na pokładzie analizatora
	TAK
	

	21
	Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora
	TAK
	

	22
	Zużycie wody uzdatnionej do 2l/ dzień pracy
	TAK
	

	23
	Zewnętrzny UPS
	TAK
	

	24
	Możliwość prowadzenia kontroli jakości, bieżącej, skumulowanej w analizatorze w okresie 1 m-ca, graficzna prezentacja wyników
	TAK
	

	25
	Automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora
	TAK
	

	26
	Możliwość połączenia analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym – pełna dwustronna komunikacja
	TAK
	

	27
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	28
	Autoryzowany serwis producenta analizatora
	TAK
	

	29
	Pełna kompatybilność odczynnikowa pomiędzy analizatorami
	TAK
	

	
	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	
	

	30
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów a także inne nie wymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych
	TAK
	

	31
	Czas reakcji serwisu – do 60 min. od chwili zgłoszenia 
(pod pojęciem czas reakcji serwisu zamawiający rozumie – kontakt w sprawie zgłoszenia dokonany za pomocą telefonu, fax-u, sms)
	TAK
	

	32
	Czas przystąpienia do naprawy – do 24 godz. od chwili zgłoszenia
	TAK
	

	33
	Dostępność serwisu – ciągła, przez cały czas trwania umowy – możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy)
	TAK
	

	34
	Działania naprawcze będą prowadzone niezwłocznie, bez jakichkolwiek warunków wstępnych
	TAK
	

	
	
	
	


                                                                               ...................................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy-
zgodnie z wyciągiem z rejestru handlowego lub zaśw.
o wpisie do ewid. gosp., albo umowy spółki


, data

                                 
Załącznik nr 3.3

NR SPRAWY: SPSR.ZP.020248-2011 z dn. 19.12.2011,

(pieczęć wykonawcy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA
	
	
	
	

	
	ZADANIE NR 3
Dostawa odczynników niezbędnych do wykonania rocznie  około  6 500 oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą  automatycznego analizatora koagulogicznego przez okres 36 m-cy.

Producent: ………………………

Urządzenie typ: …………………

Kraj pochodzenia: ………………

Rok produkcji: ………………….
	
	

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	Automatyczny analizator koagulologiczny
	TAK
	

	
	Analizator nowy lub nie starszy niż z 2007r z 3 letnią gwarancją w tym serwisową.
	TAK
	

	2
	Wiskozymetryczna metoda pomiarowa dla testów oznaczanych metodą krzepnięciową. Metoda referencyjna dla próbek typu lipemicznego, ikterycznego lub hemolizowanych
	TAK
	

	3
	Metodyka badań parametrów chronometryczna i immunologiczna
	TAK
	

	4
	Średnia wydajność analizatora dla jednoczesnych oznaczeń PT, APTT i FIB – 100 ozn./godz.
	TAK
	

	5
	Ilość miejsc próbkowych – 96
	TAK
	

	6
	Ilość miejsc odczynnikowych – 45
	TAK
	

	7
	Wszystkie pozycje odczynnikowe chłodzone 15-18oC
	TAK
	

	8
	Ilość kuwet dostępnych w aparacie – 1000
	TAK
	

	9
	Możliwość ciągłego doładowania próbek
	TAK
	

	10
	Automatyczna kontrola poziomu odczynników
	TAK
	

	11
	System przebijający gumowe korki zamkniętych systemów pobrań próbek
	TAK
	

	12
	Wydruki wyników pojedynczych lub zbiorczych wraz  z danymi demograficznymi pacjentów i normami
	TAK
	

	13
	Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników
	TAK
	

	14
	Połączenie z siecią laboratoryjną – komunikacja dwukierunkowa
	TAK
	

	15
	Możliwość kalibracji PT we wskaźniku protrombinowym
	TAK
	

	16
	Możliwość wstawienia próbki CITO w każdą wolną pozycję próbkową
	TAK
	

	17
	Praca z pojedynczymi kuwetami (brak strat)
	TAK
	

	18
	Stabilność odczynników do D-dimerów na pokładzie analizatora - 14 dni
	TAK
	

	19
	Stabilność odczynnika do Fibrynogenu na pokładzie aparatu – 5 dni
	TAK
	

	20
	Odczynnik do oznaczania AT III- chromogeny, oparty o oznaczanie poziomu trombiny
	TAK
	

	21
	Prekalibrowane odczynniki do oznaczania PT, Fibrynogenu, D-dimerów (kod kreskowy dostarczany z opakowaniem odczynnika zawierającego krzywe kalibracyjne).
	TAK
	

	22
	Trzy oddzielne igły pipetujące (brak kontaminacji)
	TAK
	

	23
	Podgrzewanie odczynników bezpośrednio przed dodaniem  do kuwety pomiarowej
	TAK
	

	
	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	
	

	24
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów a także inne nie wymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych
	TAK
	

	25
	Czas reakcji serwisu – do 60 min. od chwili zgłoszenia 
(pod pojęciem czas reakcji serwisu zamawiający rozumie – kontakt w sprawie zgłoszenia dokonany za pomocą telefonu, fax-u, sms)
	TAK
	

	26
	Czas przystąpienia do naprawy – do 24 godz. od chwili zgłoszenia
	TAK
	

	27
	Dostępność serwisu – ciągła, przez cały czas trwania umowy – możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy)
	TAK
	

	28
	Działania naprawcze będą prowadzone niezwłocznie, bez jakichkolwiek warunków wstępnych
	TAK
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                               ...................................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy-
zgodnie z wyciągiem z rejestru handlowego lub zaśw.
o wpisie do ewid. gosp., albo umowy spółki


, data
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